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Konformitätserklärung:

  - Wir bestätigen hiermit, dass die Lufterhitzer der Serie ATR-EA den Sicherheits-
   bestimmungen der Maschinenrichtlinie 98/37/CE (ex 89/392/CEE und den nach-
   folgenden Abänderungen 91/368/CEE  - 93/44/CEE  -  93/68/CEE), der Nieder-
   spannungsrichtlinie 73/23/CEE und der Richtlinie über elektromagnetische Ver-
   träglichkeit EMC/89/336/CEE entsprechen.
  - Die Lufterhitzer entsprechen den Normen 92/31/CEE 92/59/CEE sowie:  
   EN/292/1 - EN/292/2 - EN/294 - EN/55014 - EN/60555/2 - EN/60204/1 - 
   CEI/EN/60335/1 - CEI/EN/60335/2/40.

Lufterhitzer zur zentral steuerbaren Beheizung von Lagerhallen, Produktionshallen, Sporthallen usw.. 
Die Serie ATR-EA umfasst 10 Modelle zum Betrieb mit heißem Wasser.

 

1 Ventilator
2 elektrischer Motor
3 Ventilatorschutzgitter
4 Wärmetauscher
5 Anschluss für Luftventil
6 Anschluss für Ablasshahn
7 Wasseranschluß
8 Gehäuse 
9 Luftlenkjalousie

Technische Daten: Ventilator:
Modell  ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR
   10-EA 20-EA 30-EA 40-EA 50-EA 60-EA 70-EA 80-EA 90-EA 100-EA
Anzahl Ventilatoren  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Anzahl Geschwindigkeiten  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Geschwindigkeit U/min 1.320 1.360 1.310 1.350 1.330 1.370 1.310 1.350 1.330 1.370
  V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Motor W 90 95 140 150 115 120 280 300 230 240
  A 0,42 0,44 0,65 0,70 0,55 0,57 1,30 1,40 1,10 1,14

Wärmetauscher:
Modell  ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR
   10-EA 20-EA 30-EA 40-EA 50-EA 60-EA 70-EA 80-EA 90-EA 100-EA
Oberfläche	 m² 0,203 0,203 0,304 0,0304 0,424 0,424 0,554 0,554 0,784 0,784
Wasserinhalt l 1,22 1,73 1,73 2,49 2,34 3,41 3,10 4,50 4,27 6,26
Anschlüsse AG 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“



Modell  ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR ATR
   10-EA 20-EA 30-EA 40-EA 50-EA 60-EA 70-EA 80-EA 90-EA 100-EA

Wärmeleistung W 16.330 20.880 26.650 33.760 41.380 48.630 54.950 70.220 85.940 106.410 
 Luftvolumenstrom m³/h 1.856 1.758 2.860 2.688 4.680 4.083 5.940 5.590 9.720 8.875
Schallpegel dB (A) 43,2 44,3 46,5 47,0 48,9 50,0 49,3 50,6 51,9 53,2
Luftaustrittstemp. °C 41 50 42 52 41 50 42 52 41 50
  L (m) 28,4 23,5 33,3 29,7 38,4 34,6 35,4 32,4 39,6 37,1
Luftauswurf M (m) 8,1 6,7 9,4 8,4 10,9 9,9 10,0 9,3 11,3 10,6
(V = 0,10 m/s) N (m) 10,4 8,7 12,2 10,9 14,1 12,8 13,1 11,9 14,5 13,6
  O (m) 12,8 10,6 15,0 13,4 17,2 15,5 16,0 14,5 17,9 16,7
  L (m) 18,0 14,9 21,1 18,8 24,3 21,9 22,4 20,5 25,1 23,5
Luftauswurf M (m) 5,6 4,6 6,5 5,8 7,5 6,8 6,9 6,4 7,8 7,3
(V = 0,25 m/s) N (m) 7,2 6,0 8,4 7,5 9,7 8,8 9,0 8,2 10,0 9,4
  O (m) 8,1 6,7 9,5 8,5 10,9 9,8 10,1 9,2 11,3 10,6
max. Betriebsdruck Pa 30 27 35 33 40 37 35 33 40 37
Wassers.Widerstand kPa 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
Breite A (mm) 510 510 610 610 710 710 1110 1110 1310 1310
Höhe B (mm) 405 405 505 505 605 605 505 505 605 605
Tiefe C (mm) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
andere D (mm) 330 330 430 430 530 530 2x430 2x430 2x530 2x530
Abmessungen E (mm) 330 330 430 430 530 530 430 430 530 530
  F (mm) 105 118 105 118 105 118 105 118 105 118
  I (mm) 370 370 460 460 560 560 455 455 555 555

Gewicht kg 14,0 16,2 17,7 20,0 22,1 23,7 36,5 40,5 43,2 47,4

Die Daten beziehen sich auf:
Lufteintrittstemperatur: 15°C - Wassereintrittstemperatur: 85°C - Wasseraustrittstemperatur: 75°C



Wasserseitiger Widerstand:
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Schaltplan bei Anschluß an kombiniertes Raumthermostat CR 22

Lufterhitzer ATR 10 - 60:

Anschluss Lufterhitzer ATR 70 - 100:



Installation:

Montage der Wasseranschlüsse:

ACHTUNG: Benutzen Sie immer Schrauben-
schlüssel und Gegenschlüssel zur Montae der 
Anschlußleitung an den Wärmetauscher.

Der Lufterhitzer sollte im Vor- und Rücklauf mit einem 
Absperrventil angeschlossen werden.

Der max. Betriebsdruck des Wärmetauschers beträgt 
15 bar.

Bei längeren Stillstandszeiten im Winter sollte die 
Anlage entleert werden.

Montage der Wandhalterungen:

Alle 4 Leisten entfernen und Wandhalterungen wie Foto anbringen

Modell ATR-EA 10 - 20 30 - 40 50 - 60 70 - 80 90 - 100
 A (min.) mm 230 230 230 230 230
 B (min.) mm 200 200 200 200 200
 C m 2,5 - 6,0 3,0 - 8,0 3,0 - 9,0 3,0 - 8,0 3,0 - 9,0
 D m 3,5 - 6,0 4,0 - 9,0 4,5 - 10,0 4,0 - 9,0 4,5 - 10,0



Bitte beachten:


