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DIE PERFEKTE ROHRVERBINDUNG
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DIE PERFEKTE 
ROHRVERBINDUNG

Griffon-Kleber UNI-100
- Spezial-Kleber für Hart-PVC-U
	 Druck-	und	Abflußsysteme
-		Druckbeständigkeit:	16	bar
-	 Max.	Leitungsdurchmesser:	315	mm
-		Temperaturbeständigkeit	bis	60°C
-	 Mit	KTW-Zulassung
-	 Im	Verschluss	integrierte	Bürste

Griffon-Kleber UNI-100 XT
ohne THF
- Spezial-Kleber für Hart-PVC-U
	 Druck-	und	Abflußsysteme
-		Druckbeständigkeit:	16	bar
-	 Max.	Leitungsdurchmesser:	400	mm
-		Temperaturbeständigkeit	bis	60°C
-	 Mit	KTW-Zulassung
-	 Im	Verschluss	integrierte	Bürste

Art.-Nr.: Bezeichnung:

19.1010.20 125	ml	Tube
19.1010.30 250	ml	Flasche
19.1010.40 500	ml	Flasche
19.1010.50 1000	ml	Flasche

Art.-Nr.: Bezeichnung:

19.6300.01 250	ml	Flasche
19.6300.02 500	ml	Flasche

Griffon-Reiniger
zum	Reinigen	von	Hart-PVC-Rohren	und	Fittings

Art.-Nr.: Bezeichnung:

19.2000.100 125	ml	Dose
19.2000.210 500	ml	Dose
19.2000.300 1000	ml	Dose


