' CEE Motorschutzstecker Schiitz bis 7,5kW
Betriebsanleitung
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Der CEE Motprschutzstecker mit Schiitz bis 7,5kW bietet Ihnen zuverldssigen Schutz bei Kennlinien -
thermischer Uberlast. Das Haupteinsatzgebiet ist das Schalten und der Schutz von Dreh- Leistungsschiitz 8 W, A | AGSH00Y
strom-Motoren, wie Pumpen, Kreisségen und Industriemotoren bis 7,5kW (400V). 2 Z"g’ 8 B B
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Hinweise vor Inbetriebnahme: e = =T TE
o Der Anschluss des Gerates sowie die Fehlerbeseitigung darf nur von einer g s & a0 —oumao ™ S
qualifizierten Elektrofachkraft (EFK) (@) durchgefihrt werden. ERR B M o oL 5
e Das Gerat vor dem Offnen immer vem Netz trennen. 2 asl B = ijml
e Motoranschluss gemaB Anschlusspian E 55 é 12”0'“;15 M1 = N
e Nach Ausldsen des Schalters kann es einige Sekunden dauern bis sich das Gerat s 4 @ g:mtm. DitEM =
wieder einschalten Idsst, da sich die Bimetalle wieder abkiihlen miissen. o t " o —1
e Gerdt auch ohne Trageeinrichtung konform zu IEC 60439-4 g : — | ome [~/
« N oem/
Technische Daten: t 2
e Gehdusematerial: PC/ABS
o Abmessungen (LxBxH) 16A: 274x97x101mm / 32A: 288x97x101mm e A .
e Schutzart: IP44 — —_—
T ich: -25°C bi ) . - .
: IEHKI%?EtIl:rbEBI\I?OT OZ?ISK((]Ighls HAre MaBskizze Kennlinien Motorschutzrelais
e Kabeleinfihrung: s Ll PR [ E— il 2812,28%,
o 16A: M25 (Klemmbereich: 13—18mm) R ; \1 ]
o 32A: M32 (Klemmbereich: 12-21mm) m| E 1 | \
o M16 (Klemmbereich: 5-10mm) fiir Schwimmschalter (zusétzliche Bohrmarkierung | el s \
fiir eine weitere M16-Verschraubung, z.B. Thermoschalter) ‘f/ j 2%: ‘ g" l
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Wippschalter — EIN / AUS: = o B2 :
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Wippschalter — Manuell / Automatik ’ ‘ : e
Dauerbetrieb — Schalter auf ,manuell” | 2-phasig S
Automatikbetrieb — Schalter auf ,autom.” %—& ‘
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Mit Betriebsanzeige POWER: - T TT5 2 s 4 6 8 10 15 20
Betriebsanzeige POWER (weilR) LEUCHTET = zeigt die Spannungsversorgung des x Einstllstom -+
Leistungsschiitzes an und somit des Verbrauchers.

CEE Stecker 16/32A 5p Anschlussplan
Mit Drehfeldkontrolle: XAJL1 (L2 ]L3 IN ‘pe
ROTE Drehfeldkontrolle LEUCHTET = gibt ein linksdrehendes Drehfeld an.
Mit Phasenwender: 2
Das Drehfeld kann durch Drehen der Phasenstifte im Steckerkragenteil geéndert werden 10%
(L2 und L3 werden vertauscht)
Mit Resethetétigung: ‘ A
Zuriicksetzen des Motorschutzrelais von auen ‘ 13 ’ E%‘z
1(als K1
Technische Daten zum Leistungsschiitz und Motorschutzrelais ek i .
Leistungsschiitz (DILM..): ls 8 °
e Lebensdauer mechan.: 10 x 10 'F‘E%ﬂ 7 (BuSdwiGr s
e Bemessungsbetriebsspannung: 690V AC < HIQ m? -1 {szM
° Bemessungsbetriebsstrdme AC'& Drehfeldkontrolle  Betriebsanzeige
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e Bemessungsbetriebsleistungen AC-3: iLM7 X2 j§;:gcna:;e’g;'}“g'#""“’"""" X3 X3
3W / 4k /5.5kW /7.5 kW Divg b hebe —— e e
DILM12 he= =1omm . Schwimmerschaler Thermokontakt
DILM15 -X3 = Steuerungsklemmen - 2,5mmny (optional) (optional)

Motorschutzrelais (ZB12-..):
o Bemessungsbetriebsspannung: 690V AC 1 ACHTUNG !!!
o Einstellbereiche Uberlastausldser: Bei Steckerausfiihrung 32A und einem
1,6-2,4A/ 2,4-4A / 4-6A / 6-10A / 9-12A / 12-16A Motorschutzrelais-Einstellbereich <6A
* Vorsicherung max. 25A

Allgemein:
e Nennbetriebsstrom: max. 15,5A
e Temperaturbereich: -25°C bis +40°C

7B12-2.4
o Auslosezeit: siehe Kennlinie 78124
78126

. 7812-10

Fiir weitere Informationen siehe 7B12-12
www.moeller.net 7812-16



