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Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 13.01.2016 Versionshummer 1 liberarbeitet am: 13.01_.2016
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

* Handelsname: Citrus Hochleistungsreiniger

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungemn,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger-Spray

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Fermit

* 1.4 Notrufnummer: Tel.: +49 (0) 2645-2207

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren |

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 83 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich

sein.

+ 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemanB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2) J
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHSO09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
D-Limonen
Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aliphatische
Isopropanol
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entzlindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung
bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenbheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zandquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F
aussetzen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit kennzeichnungsfreien Beimengungen.

- Gefadhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-63-0 Isopropanol 25-50%
EINECS: 200-661-7 @ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457558-25-X |H336
CAS: 64742-89-8 Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aliphatische 10-<25%
EINECS: 265-192-2 @ Flam. Liq. 2, H225; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Chronic 2, H411; 4> STOT SE 3, H336
CAS: 5989-27-5 D-Limonen 10-<25%
EINECS: 227-813-5 @ Flam. Lig. 3, H226; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119529223-47-X | Chronic 1, H410; 4> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 74-98-6 Propan <10%
EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-X

CAS: 75-28-5 Isobutan <10%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-X

CAS: 124-38-9 Kohlendioxid <10%
EINECS: 204-696-9 &> Press. Gas L, H280

- Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004

Duftstoffe (LIMONENE)

- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
- nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei Erfrierungen mit viel Wasser spllen. Kleidung nicht entfernen.
Sollten Hautreizungen oder Allergien auftreten, bitte einen Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontaki:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Verschlucken: VVerschlucken wird nicht als moglicher Expositionsweg angesehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Erscheinungen
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

T ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroBeren Brand mit alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Drucksteigerung und Berstgefahr beim Erhitzen.
Bei unvollstandiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.
Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich Uber groBe Entfernungen den Boden entlang
bewegen/sich entztinden/zur Quelle zurlickschlagen.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
* Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemievollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behélter mit Wassersprihstrahl kiihlen - Berstgefahr.
Wenn mdoglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.

D=
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Dampfe nicht einatmen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Flr ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung - ﬁ\J

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Auch entleerte Behalter von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Achtung: Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C
schitzen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertrdaglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge) nach TRGS 510
- Klassifizierung nach Beltriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandlteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (nur zur Orientierung, MAK-Werte sind aufgehoben)
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der
Europaischen Union

67-63-0 Isopropanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 mg/ms, 200 ml/m3
2(11);DFG, Y

64742-89-8 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aliphatische

MAK (Deutschland) |ng.Abschn.Xb

(Fortsetzung auf Seite 5)
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5989-27-5 D-Limonen

AGW (Deutschland)

Langzeitwert: 28 mg/m3, 5 ml/m3
4(11);DFG, H, Sh, Y

74-98-6 Propan

AGW (Deutschland)

Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG

75-28-5 Isobutan

AGW (Deutschland)

Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m?3
4(Il);DFG

124-38-9 Kohlendioxid

AGW (Deutschland)

IOELV (Europaische Union)

Langzeitwert: 9100 mg/m3, 5000 ml/m3
2(l);DFG, EU

Langzeitwert: 9000 mg/m3, 5000 ml/m?3

- DNEL-Werte

67-63-0 Isopropanol

Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) | 26 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal |DNEL (worker, long-term, systemic) 888 mg/kg bw/day (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 319 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ [ DNEL (worker, long-term, systemic) 500 mg/m?3 (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) |89 mg/m3 (Mensch)
5989-27-5 D-Limonen
Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) |4,76 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal |DNEL (worker, short-term, local) 0,222 mg/kg bw/day (Mensch)
DNEL (consumer, short-term, local) 0,111 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ [ DNEL (worker, long-term, systemic) 33,3 mg/m?3 (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) |8,3 mg/m? (Mensch)
* PNEC-Werte

67-63-0 Isopropanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP

PNEC soil

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

140,9 mg/L (.)

140,9 mg/L (.)

2251 mg/L (.)

28 mg/kg soil dw (.)
552 mg/kg sedim. dw (.)
552 mg/kg sedim. dw (.)
140,9 mg/L (.)

160 mg/kg food (.)

5989-27-5 D-Limonen

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)
PNEC STP

PNEC soil

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC oral

0,00054 mg/L (.)
0,000054 mg/L (.)

1,8 mg/L (.)

0,262 mg/kg soil dw (.)
1,32 mg/kg sedim. dw (.)
0,13 mg/kg sedim. dw (.)
3,38 mg/kg food (.)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Bestandfteile mit biologischen Grenzwerten:

67-63-0 Isopropanol

BGW (Deutschland) |25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbelliftung nicht erforderlich.
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.
Filter AX.

* Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / das
Gemisch / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

+ Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)

+ Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille.

* Kérperschuiz:

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthetikfaser.
* Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Die unkontrollierte Freisetzung des Produktes in die Umwelt ist zu vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* Zustandsénderung
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol
* Flammpunki: ca.-80 °C
- Explosionsgefahr: Nicht bestimmt.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,8 Vol %
obere: 10,8 Vol %
* Dichte: 0,786 g/cm?
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:
VOoC EU 752,5 g/l
VOC EU 96,79 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Ziindquellen vermeiden.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Wegen des hohen Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der GeféaBe.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung und vorschriftsmaBiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-0 Isopropanol

Oral LD50|4570 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50|13400 mg/kg (rab)
Inhalativ | LC50 |30 mg/l/4h (Ratte)

5989-27-5 D-Limonen

Oral LD50 | > 4800 mg/kg (Ratte)
> 5000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

(Fortsetzung auf Seite 8) J
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Dermal |LD50 |> 5000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

* Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Toxizitadt bei wiederholter Aufnahme
5989-27-5 D-Limonen
Oral |NOAEL (90d) | 100 mg/kg bw/day (Hund) (OECD 409)

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefidhrdende
Wirkung)

67-63-0 Isopropanol
Oral [NOAEL [ 400 mg/kg bw/day (Mensch)

- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitéat:
67-63-0 Isopropanol
EC50 (statisch) >10000 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dynamisch) 9640 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD203)
5989-27-5 D-Limonen
EC50 (statisch) 0,85 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (dynamisch) |0,72 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
EC50 (statisch) 150 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben Uber das Gemisch verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
 PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
+ 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

DE —
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| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
GemaB den ortlichen, behordlichen Vorschriften verfahren.
Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.
- Europdischer Abfallkatalog
16 00 00 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 |Gase in Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien
16 05 04* |geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieBlich Halonen)
14 00 00 |ABFALLE AUS ORGANISCHEN LOSEMITTELN, KUHLMITTELN UND TREIBGASEN
(AUSSER 07 UND 08)
14 06 00 |Abfalle aus organischen Lésemitteln, Kiihimitteln sowie Schaum- und
Aerosoltreibgasen
14 06 03* |andere Losemittel und Lésemittelgemische

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Nach Gebrauch muss die Verpackung véllig entleert werden.
Die Verpackung ist nach MaBgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

-+ 14.2 OrdhungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

- IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

- IATA Aerosols, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

@&

- Klasse 2.1 5F
- Gefahrzettel 3

- IMDG

- Class 2.1

- Label 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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-IATA
- Class 2.1
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Nicht anwendbar.
- EMS-Nummetr: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow
"separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation
as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeférderung gemafl Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und geméanB

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transpori/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 3,
UMWELTGEFAHRDEND
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften ]

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

B

GHS02 GHS07 GHS09

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Sighalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
D-Limonen
Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aliphatische
Isopropanol
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entzlindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwarmung
bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spullen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. W eiter
spulen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F

aussetzen.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
E2 Gewassergefahrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) flir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
1] 10-<25
NK 50 - 100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geméafB3 REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Sétze
H220 Extrem entzundbares Gas.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veranderung dieses Dokuments bedarf der ausdriicklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

- Abktirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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