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D LED zur Statusindikation 

Die Geräte CM-ENE MIN und CM-ENE MAX übewachen Füllstandshöhen ie i i i ge r  Flüssigkeiten 
und Medien. 
Sie werden U. a. zur Überwachung auf Trockenlauf oder Überlauf in Pumpensteuerungen eingesetzt. 
Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsändetung die beim Benetzen von einpoligen Elektroden 
erfasst wird. Die einpolige EleMroden (siehe auch Zubehör) werden an die Klemmen C und MIN bzw. 
MAX angeschlossen. 
Nach Anlegen der Versorgungsspannung an Al-A2 und benetzten Elektroden ist beim CM-ENE MIN das 
Ausgangsrelais angezogen und beim CM-ENE MAX das Ausgangsrelais abgefallen. 
Werden die flektroden beim CM-ENE MIN entnetzt, so fällt das Ausgangsrelais ab. 
Werden beim CM-ENE MAX die Elektroden entnetzt, so zieht das Ausgangsrelais an. 
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Funktionsdiagramm CM-ENE MAX Anschlussbild CM-ENE MAX 
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Al-A2 Versorgungsapannung 
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Bei Verwendung eines Metall-Behälters kann die Massebezugselektrode C eingespart werden, indem das 
Kabel direkt an die metallische OberRache des Tankes angeschlossen wird. 
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